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Tappeto composto 100% misto lana 
e cachemire della Nuova Zelanda, 
realizzato artigianalmente con 
metodo hand woven.
Il manto superficiale ha uno spessore 
di 25 mm. Sottofondo perimetrale 
composto da un nastro jacquard di 
cotone rigenerato.
Peso complessivo 4,9 kg/m².
Disponibile nei colori Naturale, Corda, 
Miele, Muschio e Ruggine.
N.B.: la misura complessiva del 
tappeto potrebbe variare di circa 
5 cm data la lavorazione manuale 
ed artigianale.

Rug composed of 100% New Zealand 
wool and cashmere blend, artisan 
hand-woven.
The surface profile is 25 mm 
thick. Perimeter backing made of 
regenerated cotton jacquard tape.
Overall weight 4,9 kg/m².
Available in Natural, Cord, Honey, 
Moss and Rust colours.
N.B.: because it is handcrafted, 
the overall size of the rug can vary 
by approximately 5 cm.

Teppich zu 100% aus 
neuseeländischer Wolle und 
Kaschmirwolle, handwerklich mit 
dem Handwebverfahren hergestellt.
Der Flor hat eine Stärke von 25 mm. 
Umlaufender Teppichrücken 
aus einem Jacquardband aus 
Regeneratfaser aus Baumwolle.
Gesamtgewicht 4,9 kg/m².
Erhältlich in den Farben Natur, Hanf, 
Honig, Moosgrün und Rostbraun.
N.B.: Die Maße des Teppichs 
insgesamt können um etwa 5 cm 
variieren, da sie handwerklich 
hergestellt und handgearbeitet sind.

Tapis 100 % laine et cachemire 
mélangés de Nouvelle-Zélande, 
tissé à la main.
Velours de 25 mm d’épaisseur. 
Fond périmétrique composé d’un 
ruban jacquard en coton régénéré.
Poids total 4,9 kg/m².
Disponible couleur Naturel, Corde, 
Miel, Mousse et Rouille.
N.B. : la fabrication étant manuelle et 
artisanale, les dimensions totales du 
tapis peuvent varier d’environ 5 cm.
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Classificazione all’uso EN 1307: CLASS 33.
Usage Classification EN 1307: CLASS 33.
Einstufung gemäß DIN EN 1307: KLASSE 33.
Classement d’usage EN 1307 : CLASSE 33.

Reazione al fuoco BS EN 13501-1:2002: CLASS BFL-S1.
Fire Reaction BS EN 13501-1:2002: CLASS BFL-S1.
Brandverhalten BS DIN EN 13501-1:2002: KLASSE BFL-S1.
Résistance au feu BS EN 13501-1:2002 : CLASSE BFL-S1.
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